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PARA CONFIGURAR LA PAGINA DE
IMPRESION:

FINALIZADO EL DIBUJO, VOY A LA
PESTANA MODELO, DOY CLICK CON
BOTON DERECHO Y SE DESPLIEGA EL
MENU, SELECCIONO ADMINISTRADOR
DE CONFIGURACION DE PAGINA

Mueva presentacion

Desde plantilla...

Suprirmir

Cambiar nombre

Desplazar o Copiar...

Seleccionar todas las presentaciones

Activar presentacion previa

Administrador de configuraciones de pagina...

Trazar...

T T I

Configuracidn de norma de dibujo...

Importar presentacién como plano...

ATHPEE - DO CRIQNODL N

Exportar presentacion a Modelo...

cultarfichas madelo y de presentacion
il S FJESErtacion 1§ rresertaciang
. Comando: Meegisee#tquina opuesta o [Borde/poligonOV/poligon0C]:
LY Comando: _.erase 188 encontrados

ny -
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||1| .&5 Standard
. | I_I F‘nrlf"ana "’Ill
-
| & Administrador de configuraciones de pagin

!
Present. actual: Modelo
DWW G
Configuradones de pagina
Configur. pagina actual: <Minguna=

Standan

| B | Standard

| — PorlEpa

SELECCIONO MODIFICAR

Muestra el cuadro de didlege Configuracion de pagina, que

permite editar los ajustes de la configuracién de pagina

celeccionada.

________ - e
i
[ ] -
~ ( [odteree
_ o ———
Importar. .
I Detalles de la configuracian de pagina selecconada
-

i Mombre disp.: Minguno
E:___ Trazador: Minguno
I Tamano de trazado: 210,00 x 297.00 mm (Vertical)
i Lugar: Mo aplicable
- Descripdan: La presentacion no se trazara @ menos que se seleccione

un nueveo nombre de configuradon de trazador.

|:| Mostrar al crear una nueva presentacion Cerrar ]

[ Ayuda

Consejo Profesional de Agrimensores, Arquitectos e Ingenieros de la Provincia del Chaco

Elaborado por: Sup. Tec. MMO José Felner



Configuracién de pagina - Modelo

Configuracidn de pagina

Mombre: <Minguna =

Impresora/trazador

Mombre: @ Ninguno ']
= Ninguno

Trazador: = Microsoft XP5 Document Writer
& HF LaserJet 1018

e (5 HP CENTRAL
& Fax

Descripcion: & Adobe PDF
8 Defautt Windows System Printerpc3
& DWFG eFlot.pc3

Tamafio de php B DWG To PDFpc3

e Hubl oYveb

pc
IS0 A4 (210.0 ¥ PublishToWeb PNG pc2

210 MM |=—

Area de trazado

Trazado de:

Pantalla -

Desfase de trazado (origen establecido en drea de impresidn)

Escala de trazado

Escala hasta ajustar

Escala: |Personalizada

1 mm wl B

Tabla estilos trazado (asignacion plumillas)

[Ninguno v] o

[|Mostrar estilos de trazado

Opdiones de ventana sombreada

Trazado

Er i [Como se muestira VI
Calidad [Normal -
PPF

Opciones de trazado
Trazar grosor de linea
["| Trazar transparenda
Trazar con estilos de trazado
Trazar espacio papel lo Ultimo

Ocultar objetos del espacdio papel

Crientacion de dibujo

. 1155 (@) Vertical
X: mm [ centrar trazado 2,599 |unidades i l;'ﬁ
13.65 () Horizontal
e ' mm Ajustar escala del grosor de linea [C Trazar girado 180 grados
Vista preliminar. .. i Aceptar i l Cancelar ] [ Ayuda l

PARA LA CONFIGURACION DE
IMPRESION LA VENTANA SE DIVIDE
ENAYB.

A- SE DAN TODOS LOS
ASPECTOS DEL PAPELY LAS
ESCALAS

B- TODO LO QUE RESPECTA A
LAS PUNTAS DE TRAZADO Y
COLORES DE IMPRESION

CON CLICK EN EL PANEL DE
IMPRESORAS, SE DESPLIEGAN
TODAS LAS IMPRESORAS
DISPONIBLES, SELECCIONAMOS
“DWG TO PDF”

AUTOCAD CUENTA CON MAS DE
250 COLORES, A LOS QUE SE PUEDEN ASIGNAR ESPESORES Y COLORES DE IMPRESION. A MODO DE
FACILITAR EL USO DE ESTOS PARAMETROS SE PODRIA ORGANIZAR: LOS PRIMEROS 7 COLORES

SALDRAN EN TINTA NEGRA, LOS COLORES 8 (GRIS) Y 10 (ROJO) SALDRAN EN COLOR GIRS Y/O ROJO,
PARA PINTADO DE MUROS DE RELEVAMIENTO Y/O PROYECTO SEGUN CORRESPONDA.

Consejo Profesional de Agrimensores, Arquitectos e Ingenieros de la Provincia del Chaco
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Configuracion de pagina

Mombre; <Ninguno =

SELECCIONADA LA
“IMPRESORA PDF”, CLICK EN
LA FLECHA QUE DESPLIEGA
LOS FORMATOS DE PAPELES
DISPONIBLES, EN
MILIMETROS.

Impresorairagades

Mombre: B DWGE To POF pcd w

Trazador: DWG To POF - PDF ePlot - by Autodesk
Lugar; Archivo

Descripcidn:

Tamafio de papel

Tamafio de papel anterior (555.00 x 306,42 mm)

jUsuario 1 (34.00 x 44.00 Pulgadas) Escala e razain [
150 full bleed BS (250,00 x 176,00 mm)
150 full bleed BS (I?G.DD % 250,00 |'I'I|'I'I:| E=zcala hasta ajustar

IS0 full bleed B4 (353,00 x 250,00 mm)
IS0 full bleed B4 {250.00 x 353.00 mm
150 full bleed B3 {500.00 x 353.00 mm)
IS0 full bleed B3 (353,00 x 500,00 mm)

Escala: | Personalizada

0150 full bleed B2 (707.00 x 500,00 mm) 1 mim W=
150 full bleed B2 (500,00 x 707.00 mm) {
150 full bleed B1 {1000.00 x 707.00 mm) 18.5

150 full bleed B1 {707.00 x 1000.00 mm})
IS0 full bleed BO {1414.00 x 1000,00 mm)
IS0 full bleed BO {1000.00 x 1414.00 mm)
IS0 full bleed A5 (210,00 x 148.00 mm)
150 fill bleed A5 (145 00 % 21000 mm)

ES MAS SIMPLE SI MlI
7
S0 full bleed 2A0 [1189,00 x 1682,00 mm}__
150 full bleed 4AD (1682.00 x 2378,00 mm) PLANO LO DIBUJO EN

IS0 full bleed A4 (297,00 x 210.00 mm)
IS0 full |:||2§|:| A4 (210,00 i 297.00 m} ALGUNOS DE ESTOS

150 full bleed A3 (420,00 x 297.00 mm)
150 full bleed A3 (297,00 x 420,00 mm) FORMATOS DE LAMINAS
IS0 full bleed A2 (594,00 x 420,00 mm)

A1 (150 full bleed A2 (420,00 x 594.00 mm)
eal\Eemi\ o £l bleed A1 (841,00 x 534.00 mm)
150 full bleed A1 (594,00 x 841,00 mm)
IS0 full bleed AD (341,00 x 1189,00 mm)
150 full bleed B1 (707,00 x 1000,00 mm)
ARCH E1{50.00 x 42,00 pulgadas
ARCH full bleed E (36.00 x 48,00 pulgadas)

Ajustar escala del arosor de linep

Consejo Profesional de Agrimensores, Arquitectos e Ingenieros de la Provincia del Chaco Elaborado por: Sup. Tec. MMO José Felner
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[i5 Propiedades

A0 | M QWILENRE Presentacionl § PresentacionZ

cise punto de estiramiento o [Punto base/Copiar/desHacer/Salir]:

A ramzndary Francralan®

LAMINA ARMADA EN FORMATO Al
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A Configuracion de pagina - Modelo '. l .‘ ' . -' ‘ - O]

Configuracién de pagina Tabla estilos trazado (asignacidn plumillas)
-
Nombre: <MNinguna > r ’Ninguno v] ]
owe =

[ Mostrar estilos de trazado
Impresoraft szador

Mombre: [J‘Q DWG To PDF pc3 V] [ Propiedades ]

Opciones de ventana sombreada

Trazador:  DWG To PDF - PDF ePlot - by Autodesk Trazado = Opdones de trazado
sombreado omo s muesira w7 .

L= Archivo - Trazar grosor de linea
L Calidad [Normal v] [] Trazar transparencia
BT 2T Escala de trazado Trazar con estilos de traz

PPF e [ Escala hasta ajustar Trazar espado papel lo dl
] QOcultar objetos del espac
laiane ue pape Opciones de trazado Escala:

. Personalizada )
150 expand A1 (841.00 x 594.50 mm) v] Trazar grosar de linea 3 de impresidn) 1:1 Define la escala exacta para la

[T Trazar transparenda rado L2 escala definida por el usuario.
i 1.4 - e :
Area de trazado Escala de trazado Trazar con estilos de trazado 15 pers.onallzada II"Id.ICEr'IdU el o
T ) o dlti 1:8 equivalentes al ndmero de uni
- : razar espaco papel lo dltimo oL
= r — - — — [ Escala hasta ajustar . i Ajustz 1,19 ~TTTrazar Gr5de 190 grades
I Ocultar objetos del espacio papel 116
poe | VENTANA SN PrE— S b
Li!:nitgss“n — o — ) ) = s 1:30 Aceptar ] [ Cancelar ]
Pantalla [origen establecido en &rea de impresidn) 1 — i Orientacién de dibujo
® vertal
mm ] centrar trazado 1 i _
() Horizental
ST L] mm
AJUS LAl ESLdid U grosorn ue mnea D Trazar girado 180 grados

[ Aceptar ] [ Cancelar ] [ Ayuda

SELECCIONADO DEL TAMANO DE PAPEL, SE DEFINE EL AREA DE TRAZADO O LO QUE SE VA A IMPRIMIR.

DEL MENU PANTALLA SELECCIONO VENTANA, CLICK EN EL TRIANGULO NEGRO PARA DESPLEGAR, CLICK EN
VENTANA'Y APARECE OTRO BOTON (VENTANA) QUE NOS LLEVA AL ESPACIO MODELO (DONDE TENEMOS EL
DIBUJO A IMPRIMIR, VER SIGUIENTE IMAGEN)

Consejo Profesional de Agrimensores, Arquitectos e Ingenieros de la Provincia del Chaco Elaborado por: Sup. Tec. MMO José Felner



lambrica 200

FACHADA

PARA LA SELECCION DEL AREA: ACTIVAR EL MODO ORTOGONAL (F8), Y DESPLAZAR CON CLICK
SOSTENIDO DE LA PARTE SUPERIOR Y DE IZQUIERDA A DERECHA, SELECCIONANDO LA LAMINA QUE
NOS INTERESA IMPRIMIR, UNA VEZ HECHA LA SELECCION SUELTO EL BOTON DEL RATON Y ME
LLEVA NUEVAMENTE A LA PANTALLA DE CONFIGURACION.
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z Ubra Frop Rosa benitez” = §E3

L] 1 '
E A Configuracitn de pagina - Modelo l - l: - o 53 | /2| Standard

EEI i oo . ) . ] | PorColor
Configuracion de pagina Tabla estilos trazado (asignacidn plumillas)
-
Mombre: <Minguna > r ’Ningunn vl b=}
' DWG =

[ Mostrar estilos de trazado
Impresora/irazador

Mombre: (B DWG To PDF pc3

Opciones de ventana sombreada

Trazador: DWG Ta PDF - P ] l—cr::::ric;dn [Como . _I
Lugar: Archivo BOTON VENTANA
Descripddn: PARA Calidad [Nnrmal - ]
SELECCIONAR o0
AREA DE
Tamario de papel IMPRESION Opciones de trazado y
IS0 A1 (554,00 x 841.00 mm) B Trazar arosor de linea -
|:| Trazar transparencia
Area de trazado \ / Escala de trazado Trazar con estilos de trazado £9
Trazado de: [ Escala hasta ajustar Trazar espacio papel lo dltimo ;'_
. ’m: - - Ocultar objetos del espado papel S
Desfase de trazado (origen establecido en drea de impresion) 10 A - = Crientacidn de dibujo f""-'g
¥: | 3318 Centrar trazado 1 unidad ) Vertical (54
v [7a - @) Horizontal E
' Ajustar escala del grosor de linea [T Trazar girado 180 grados %
[ Aceptar ] [ Cancelar ] [ Ayuda ] 7 T E
T T O T D T T T ———

iaga clic con el botdn derecho para activar el mend contextual.

APARIENCIA DE PANTALLA. CONTROLAR LA ORIENTACION DEL DIBUJO: QUE ESTE
EN MODO HORIZONTAL, SI NO LO ESTA DAR CLICK EN HORIZONTAL.

AJUSTADOS TODOS ESTOS PARAMETROS, HAGO CLICK EN EL BOTON VISTA PREVIA,
DONDE VEREMOS LA SIGUIENTE PANTALLA:

Consejo Profesional de Agrimensores, Arquitectos e Ingenieros de la Provincia del Chaco Elaborado por: Sup. Tec. MMO José Felner



=

Salir

Encuadre

Foom

......

Yentana

Zoom original

N = '
APARIENCIA DE LA VISTA PREVIA CON LOS PARAMETROS AJUSTADOS.
CON EL BOTON DERECHO SE DESPLIEGA EL MENU, CON EL CUAL PUEDO:
ZOOM: CON LA RUEDA DEL RATON ME ACERCO Y ALEJO DE LA IMAGEN.
ENCUADRE: PANEAR LA PANTALLA, CON CLICK SOSTENIDO
SALIR: DE LA VISTA PREVIA

Consejo Profesional de Agrimensores, Arquitectos e Ingenieros de la Provincia del Chaco Elaborado por: Sup. Tec. MMO José Felner



RESUMEN DE

Configuracidn de pagina Tabla estilos trazado (asignacion plumillas)

PASOS

gk 1
Mombre: <Minguna = r |Ningunu ~ || B
' DWG =
1° SELECCIONAR DWG TO PDF [ Mostrar estios de trazado
Impresoratrazador
Mombre: [ﬁ DWG To POF pc3 T] [ Propiedades ]
Opcones de ventana sombreada
. - - Trazad
Trazador: DW3G To PDF - PDF ePlot - by Autodesk scr:?nzbarezdn | Comp e muestra _|
Lugar: Archivo
— Calidad ’Nurmal r]
Descripdon:
100

2° SELECCIONAR TAMANO DE PAPEL

Tamario de papel 3° SELECCIONAR Opdones de trazado

|150 A1 (594.00 x 841,00 mm) - ESCALA Trazar grosor de linea

|:| Trazar fransparencia

Area de trazado 4” SELECCIONAR Escala de trazado Trazar con estilos de trazado

Trazado de: VENTANA Y CENTRADO [~ | Escala hasta ajustar Trazar espacio papel lo dltimo

Ventana ,_,l [ Ventana < l i llu- - T] Dcultar objetos del espado papel

5° SELECCIONAR

Desfase de trazado (origen establecido en rea de impresidn) 10 mim v|=  Orientacidn de dibujo | ~pIENTACION

X -12.51 Centrar frazado < i unidad () Vertical

468 i@ Horizontal ﬂ
¥ o Ajustar escala del grosor de linea [F] Trazar girade 180 grados
['u'i513 preliminar. .. l ﬁ [ Aceptar l [ Cancelar l [ Ayuda ]
6° SELECCIONAR
_ VISTA PREVIA 7° ACEPTAR PARA GUARDAR O SEGUIR CON LOS
COLORES DE TRAZADO
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